
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LE BÉTON POCHOIR 
ETAPES DE MISE EN ŒUVRE 

 

 
La préparation de votre chantier est la phase principale de la bonne 
marche du procédé. 
Mettez en place vos coffrages. 
Protégez les abords et placez votre polyane en fond de forme. 
Placez le treillis soudé au sol, en prenant soin de le caler à  
mi-hauteur de l'épaisseur du coulage. 

 
 
Mettez en place votre béton de préférence fibré pour réduire le retrait de 
ce dernier. 
A commander en centrale ou à ajouter dans la bétonnière lors du 
malaxage. 
Dressez votre béton à la règle en respectant une pente d’écoulement de 1 
cm par mètre, pour les évacuations d’eau pluviales. 
 

 
Lissez soigneusement votre surface afin d’obtenir un béton sans creux 

ni bosse. 
 

 
 

 
 
 

 
Placez le pochoir sur le béton frais.  
L’eau de ressuage doit être évaporée. 
Superposez  la bande suivante sur le joint de la bande précédente. 
Eliminer les surplus de pochoirs dépassants du coffrage afin d’éviter tout 
accident entrainant le déplacement des bandes posées. 

 

 
 



 
Lissez l'ensemble de l'ouvrage à l’aide d’un platoir flamand ou à bout 
arrondi pour ventouser  le pochoir sur la surface béton, sans chercher à 
l'enfoncer. 
 
 
 
 
 
Poudrez le durcisseur minéral au quartz afin de recouvrir l’ensemble 
de la dalle. 
3 à 5 kg de poudres, sont à prévoir au  m², attention l’utilisation d’une 
couleur claire nécessite 5 kg au m² alors qu’une couleur foncée demande 
3 kg au m² ou plus.  
Faite un 1er poudrage au deux tiers du poids de quartz prévu. 
Attendez que la couleur absorbe l'humidité résiduelle du béton jusqu'au 
changement de la teinte. 

 
 

 
Incorporez le quartz couleur à l’aide d’une lisseuse inox à bout rond. 
La forme de cet outil permet d’éviter d’accrocher le pochoir et ne laisse 
pas de marque sur le béton. (outil fourni sur demande) 
Poudrez le tiers restant de votre quartz et passez à nouveau la lisseuse. 

 
 
 

 
 
Vous pouvez créer des effets de flammage ou moirage sur votre dalle en 
ajoutant par poudrage une ou plusieurs autres couleurs en prenant 
soin de lisser le sol entre chaque couleur. 
L'ouvrage est plus visuel lorsque les couleurs sont panachées. 

 
 
 

 
Un platoir inox à bords arrondis s’avère utile pour les surfaces 
importantes. 
La largeur de ce dernier apporte à la dalle une finition plus régulière et 
permet un travail sur des longueurs allant jusqu'à 5 mètres. 
(Outil fourni sur demande). 

 
 
 
 
 



Enlever la matrice est le moment le plus délicat à maîtriser. 
Trop tôt, l'humidité résiduelle du béton  peut couler dans la forme du  
joint. 
Trop tard, le pochoir reste prisonnier du béton. 
En posant régulièrement votre doigt sur la couleur, vous déciderez 
d’enlever le pochoir d’un geste régulier lorsque votre empreinte ne 
laissera plus de marques en surface. 
 
 
 
Votre ouvrage apparait sous son aspect décoratif laissant quelques 
épaufrures dues au retrait du pochoir. 
N’y touchez pas. 
Votre dalle étant encore trop fraiche risque de "marquer". 

 
 
 

Le lendemain  l’ouvrage est sec et vous pouvez y accéder avec 
précaution. 
A l’aide d’un balai à poils souples ou d’un souffleur, éliminer les 
épaufrures restantes. 
Versez la résine de finition « bouche pores » dans un pulvérisateur 
classique et appliquez-la en fine pluie en deux couches croisées 
régulières. 
La couleur blanc/bleu de la résine de finition vous permet de visualiser 
les manques, et devient translucide sous quelques heures. 
Votre ouvrage étant terminé, ne marchez plus sur votre sol jusqu’au 
séchage de la résine de finition (entre 2 et 4 heures), 
Et ainsi vous pourrez profiter de ce dernier durant de longues années. 

 
SÉCURITÉ  

Port de gants, masques, lunettes de protection. 
  

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE  
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos 
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent 
cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre 
responsabilité en cas d’application défectueuse. Ne dispose pas d’un Avis Technique. Ne se substitue pas 
aux règles de l’art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés 
afin de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. 
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